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VINYYLIEN HOITO-OHJEET

Asennuksen jälkeen vinyylilankut puhdistetaan poistamalla irtonaiset roskat ja pinta 
pestään kostealla puhdistusliinalla. Pesuaineena käytetään polyuretaanille sopivaa, mietoa 
puhdistusainetta.

Liuottimien, lääkkeiden, desinfiointiaineiden,  hiusvärien, tervan, rasvan, öljyn, mustekynän 
musteen sekä värjättyjen kumimateriaalien aiheuttamat tahrat tulee poistaa välittömästi, 
jotta vältytään pysyviltä värjäymiltä.

Yllä mainittuja tuotteita käsiteltäessä lattia tulee suojata asianmukaisesti. Käytettävät 
puhdistusaineet tulee aina laimentaa ko. tuotteen ohjeen mukaisesti.

Suora, voimakas auringonpaahde voi aiheuttaa vinyylin ylilaajenemisen. Vinyylipinta tulee 
suojata suoralta auringovalolta.

Kaikkien kalustejalkojen alla tulee olla asianmukaiset huopa/mohairsuojat mahdollisten 
naarmujen, painaumien ja värjäymien estämiseksi. Kovien kalustepyörien alla tulee 
käyttää tarkoituksen mukaista suojakalvoa.
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